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Ficha de datos de seguridad
EGGER MDF

De acuerdo con 29 CFR 1910.1200 App D

Este producto no es peligroso en la forma en que lo envía el fabricante, pero puede volverse peligroso por las actividades 
posteriores que generan polvo de madera (por ejemplo, moler, lijar, cortar o pulverizar).

Sección 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la 
empresa/empresa
1.1 Identificador del producto
Nombre comercial MDF EGGER; EGGER MDF Euca; EGGER MDF Madera de pino; EGGER MDF claro; 

EGGER MDF ultraligero;
Tableros de fibra de densidad media
Producto de madera de ingeniería con contenido reducido de formaldehídoDescripción del Producto

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados

1.3 Datos del proveedor de la Ficha de Datos de Seguridad
Uso recomendado Uso decorativo, Mobiliario, Procesos constructivos

Centro de soporte regional para 
fabricantes/proveedores/importadores

Fritz EGGER GmbH & Co. OG (grupo) 
EGGER Wood Products LLC (EE. UU.)
apartado de correos 907

Lexington, Carolina del Norte 27293

T+1-800-940-9633
medio ambiente@egger.comInformación Adicional

1.4 Número de teléfono de emergencia
1-800-424-9300 / +1 703-527-3887 (Chemtrec)

Sección 2: Identificación de peligros
2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla
HCS de OSHA 2012 Este producto generalmente es un artículo y no es peligroso, pero está regulado por OSHA 

para la liberación de polvo de madera durante las actividades posteriores, como moler, lijar, 
cortar y aserrar. Los niveles de formaldehído libre están por debajo de los requisitos de 
informes de OSHA. Las clasificaciones a continuación se basan en el polvo de madera: Irritación 
de la piel 2
Sensibilización de la piel 1
Ojo Irritación leve 2B 
Sensibilización respiratoria 1
Toxicidad específica en determinados órganos Exposición repetida 2: Irritación de las vías respiratorias 
Carcinogenicidad1A
polvo combustible

2.2Elementos de la etiqueta
Etiquetado de acuerdo con el párrafo (f) 1910.1200; Pictogramas de 
peligro OSHA29 CFR

Palabra clave PELIGRO
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Declaraciones de peligro Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire 
H315 Provoca irritación cutánea
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
H320 Provoca irritación ocular
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala 
H335 Puede irritar las vías respiratorias
H350 Puede causar cáncer (inhalación)
H373 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas 
(inhalación)
P202 No manipular hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad P210 
Mantener alejado del calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes – no fumar P260 No 
respirar el polvo
P271 Usar solo al aire libre o en un área bien ventilada
P280 Usar guantes protectores/ropa protectora/protección para los ojos 
P302+P352+P305+P351+P338 En contacto: Lavar a fondo con agua 
P308+P337+P314+P340+ P264 En caso de exposición o preocupación: Consiga consejo/
atención médica si no se siente bien, muévase al aire fresco

Consejos de prudencia

2.3 Otros peligros
Resultados de la evaluación PBT y mPmB 
PBT
mPmB
HCS de OSHA 2012

No aplica
No aplica
Este producto no se considera peligroso según la norma de comunicación de peligros 29 
CFR 1910.1200 de la OSHA de EE. UU. en la forma en que se envía, pero puede volverse 
peligroso por las actividades posteriores que generan polvo de madera (p. ej., moler, lijar, 
cortar o pulverizar).
Salud=1, Inflamabilidad=1, Reactividad=0, Información especial=Ninguna 
Salud=1*, Inflamabilidad=1, Reactividad=0, PFE=E
* Peligro crónico para la salud
E=Gafas de seguridad, guantes y un respirador contra el polvo

NFPA
HMIS

Sección 3: Composición/información sobre los ingredientes
3.2 Caracterización química: Mezclas (artículo)
Descripción Los productos están compuestos de madera y resinas amínicas curadas (polímero). Vea la Sección 8 para la 

discusión de los límites de exposición.

* La madera contiene pequeñas cantidades de varios químicos presentes en el medio ambiente, que son absorbidos por los árboles a través del crecimiento 
natural. Una lista completa de especies está disponible a pedido.

Todos los productos producidos en EGGER están certificados de acuerdo con el estricto Título VI de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB)/TSCA. 

RESIDENTES DE CALIFORNIA:

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el formaldehído, que el estado de California reconoce como causante de 
cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios
4.1 Descripción de los primeros auxilios
Información general No se requieren medidas especiales con respecto al producto en la forma en que se envía, las 

actividades posteriores como cortar, aserrar o moler pueden generar polvo. Para evitar riesgos 
para la salud durante estas actividades posteriores, tome nota de las siguientes medidas:

Si la respiración es difícil, lleve a la víctima al aire libre y manténgala en reposo en una 
posición cómoda para respirar.
Lavar con abundante agua y jabón. Si se produce irritación de la piel: Obtener consejo/
atención médica. Quitese la ropa contaminada y lavela antes de reusarla. Después del 
contacto con el producto fundido, enfriar rápidamente con agua fría
Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si tiene y 
es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Si la irritación de los ojos persiste: Consiga consejo/atención 
médica.
Enjuague bien la boca con agua. Obtenga atención médica si no se siente bien y comuníquese con un 
centro de control de envenenamiento o un profesional médico.

Inhalación

Piel

Ojo

Ingestión

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
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Consulte la Sección 11: Información toxicológica
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No hay más información relevante disponible

Sección 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1 Medios de extinción
Utilizar medidas de extinción de incendios que se adapten al medio ambiente 

Agua

Polvo extintor Dióxido de 
carbono
Espuma

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
MDF es un material combustible Clase A. Si está involucrado en un incendio, el producto se quemará.
MDF no es un peligro de explosión. Aserrar, lijar o mecanizar MDF puede generar polvo de madera como subproducto. El polvo de madera puede presentar 
un riesgo de explosión fuerte a severo si una nube de polvo entra en contacto con una fuente de ignición.
Las concentraciones en el aire de 15 gramos por metro cúbico se utilizan a menudo como el límite inferior de explosividad (LEL) para el polvo de madera. 
OSHA interpreta el nivel explosivo como sin visibilidad dentro de cinco pies o menos.
En caso de incendio, pueden liberarse los siguientes gases:
Dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno y otros gases y partículas peligrosos
5.3 Consejos para los bomberos
Equipo de proteccion
Información Adicional
Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada de acuerdo con las normas oficiales.

Dispositivo de protección respiratoria 
bucal Evitar la formación de polvo

Sección 6: Medidas de Liberación accidental
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Precauciones personales
Procedimientos de emergencia

No respirar el polvo.
No se espera que sean necesarios procedimientos de emergencia si el material se 
utiliza en las condiciones normales recomendadas.

6.2 Precauciones ambientales

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza
No se requieren medidas especiales

No aplica para producto en forma comprada. El polvo generado al aserrar, lijar, taladrar o enrutar este producto se puede aspirar o 
palear para su recuperación o eliminación. Las actividades de limpieza y eliminación del polvo de madera deben realizarse de manera 
que se minimice el polvo en el aire.
Desechar el material recogido según normativa
6.4 Referencia a otras secciones
Consulte la Sección 7 para obtener información sobre la manipulación segura.

Consulte la Sección 8 para obtener información sobre el equipo de protección personal Consulte la 

Sección 13 para obtener información sobre cómo desechar

Sección 7: Manejo y Almacenamiento
7.1 Precauciones para una manipulación segura
Utilizar buenas prácticas de seguridad e higiene industrial. Minimizar la generación y acumulación de polvo. Se debe instituir una limpieza de rutina para 
asegurar que el polvo no se acumule en las superficies. Use una máscara respiratoria si usa herramientas manuales sin un dispositivo de extracción de 
polvo. Observe todas las normas de la asociación de seguros de responsabilidad para las operaciones de procesamiento comercial (por ejemplo, gafas de 
seguridad).
Información sobre protección contra explosiones e incendios: 
Evitar la formación de polvo

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenamiento No hay precauciones especiales para el manejo del producto. Utilizar buenas prácticas de 

seguridad e higiene industrial. Minimizar la generación y acumulación de polvo. Se debe 
instituir una limpieza de rutina para asegurar que el polvo no se acumule en las superficies.

Mantener alejado de fuentes de ignición

7.3 Usos finales específicos
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No hay más información relevante disponible

Sección 8: Controles de exposición/protección personal
8.1 Parámetros de control

8.2 Controles de exposición
El polvo de madera debe controlarse mientras se realiza el corte, aserrado, taladrado u otros procesos que generan polvo.

Resultado ACGIH 2007 NIOSH OSHA

Polvo de madera TWA TWA de 1 mg/m³

Como polvo de madera, todas las 

maderas blandas y duras

TWA de 1 mg/m³

Como polvo de madera, todas las maderas 

blandas y duras

15 mg/m³, totales

polvo (5mg/m³, fracción 

respirable)

(como polvo molesto)

TWA de 0,75 ppm, 2 ppm

STEL, acción de 0,5 ppm

nivel

Formaldehído

(50-00-0)
TWA TLV de 0,3 ppm TWA de 0,016 ppm, 0,1 ppm

Techo (15 minutos)

Medidas/controles de ingeniería Sistemas de ventilación adecuados según sea necesario para controlar las 
concentraciones de contaminantes en el aire por debajo de los valores límite de 
umbral aplicables. Debido al potencial explosivo del polvo de madera cuando 
está suspendido en el aire, se deben tomar precauciones durante el lijado, 
aserrado o mecanizado de productos de madera para evitar chispas u otras 
fuentes de ignición en el equipo de ventilación. Se recomienda el uso de 
motores totalmente cerrados.

Protección Personal
Pictogramas de equipos

Respiratorio Se recomienda el uso de un respirador contra el polvo aprobado por NIOSH/MSHA 

cuando los niveles de polvo en el aire excedan los PEL y los TLV apropiados Use 

anteojos de seguridad

Use guantes protectores Guantes de tela, lona o cuero cauchutados Use 
mangas largas y/o overoles protectores.
Practique buenas prácticas de limpieza y evite crear/respirar polvo. No permita que 

se acumule polvo. Mantenga, limpie y pruebe el ajuste de los respiradores de 

acuerdo con las regulaciones de OSHA.

Datos no disponibles

Ojo/Cara
Manos
Piel/Cuerpo
Consideraciones generales de higiene industrial

Controles de exposición ambiental

Sección 9: Propiedades físicas y químicas
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Estado fisico
Color

inflamabilidad

Olor
Presión de vapor

Umbral de olor

Densidad del vapor

pH
Densidad relativa

Punto de fusion

sólido

Amarillo a marrón

D, do, s2 (EN13986) 

Sin olor distintivo

Irrelevante
Irrelevante
Datos no disponibles

Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

Tasa de evaporación

Coeficiente de particiones 

Autoencendido

Temperatura de descomposición 

Viscosidad

tiempo de combustión

Densidad

Propiedades oxidantes

Límites explosivos

punto de inflamabilidad

Irrelevante
Irrelevante
Datos no disponibles

Datos no disponibles

Datos no disponibles

Datos no disponibles

aprox. 700kg/m³

Datos no disponibles

Datos no disponibles

Irrelevante
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Punto de congelación

Solubilidad

Irrelevante
No soluble en agua

Punto de ebullición Irrelevante

9.2 Otra información
No hay más información relevante disponible.

Sección 10: Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad

10.2 Estabilidad química
El producto no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas
Condiciones a evitar: No se descompone si se usa de acuerdo con las especificaciones

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

10.4 Condiciones a evitar

10.5 Materiales incompatibles

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conocen reacciones peligrosas

Exposición al agua, fuente de ignición, alta humedad relativa y alta temperatura

Materiales incompatibles: ácidos (fuertes), Oxidantes (fuertes)

Puede ocurrir una descomposición peligrosa. La descomposición térmica y/o térmica oxidativa puede producir humos y gases irritantes y 
tóxicos.

Sección 11: Información toxicológica
11.1 Información sobre efectos toxicológicos

Otro material No aplicable para el producto en el que se compró. La información de los componentes individuales se proporciona a 
continuación, si está disponible

Componentes
Formaldehído 50-00-0 Toxicidad aguda: Ingestión/Oral-Rata LD50 >200 mg/kg; Inhalación-Rata LD50 

0.578mg/l/4h
Propiedades GHS Clasif icación

Toxicidad aguda

peligro de aspiracion

Carcinogenicidad

Mutagenicidad de células germinales

Corrosión/irritación de la piel 

Sensibilización de la piel

STOT-RE
STOT-SE
Toxicidad para la reproducción 

Sensibilización respiratoria Lesiones 

o irritación ocular graves

OSHA HCS 2012 – Toxicidad aguda – Faltan datos (oral, dérmico, inhalación) 

OSHA HCS 2012 – Faltan datos

OSHA HCS 2012 -- Carcinogenicidad 1A 

OSHA HCS 2012 – Faltan datos OSHA HCS 

2012 – Irritación de la piel 2 OSHA HCS 

2012 – Sensibilizante de la piel1

OSHA HCS 2012 – Toxicidad específica en órganos diana Exposición repetida 2

OSHA HCS 2012: toxicidad específica en órganos diana Exposición única 3: irritación de las vías respiratorias 

OSHA HCS 2012: faltan datos

OSHA HCS 2012 – Sensibilizador respiratorio 1 

OSHA HCS 2012 – Irritación ocular leve 2B

Órganos objetivo
Ruta(s) de entrada/exposición 
Condiciones médicas
Agravado por la exposición

Piel/dérmica. Pulmones, sistema respiratorio 
Inhalación, piel, ojo
Los polvos pueden agravar el asma u otros trastornos respiratorios.

Efectos potenciales sobre la salud
No se esperan efectos adversos para la salud si el producto se maneja de acuerdo con esta hoja de datos de seguridad y la etiqueta del producto. Los 
síntomas o efectos que pueden surgir si el producto se manipula incorrectamente y se produce una sobreexposición incluyen:

Inhalación
Agudo (Inmediato) Puede causar irritación respiratoria

La exposición repetida y prolongada puede causar cáncer. Exposición repetida y prolongadaCrónico (Retrasado)
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puede causar sensibilización del sistema respiratorio.

Piel
Agudo (Inmediato)
Crónico (retrasado)

Puede causar irritación
La exposición repetida y prolongada puede causar sensibilización.

Ojo
Agudo (Inmediato)
Crónico (retrasado)

Puede causar irritación
Datos no disponibles

Ingestión
Agudo (Inmediato)
Crónico (retrasado)

En condiciones normales de uso, no se esperan efectos sobre la salud. 
En condiciones normales de uso, no se esperan efectos sobre la salud.

Efectos cancerígenos
Efectos cancerígenos El polvo de madera figura en la lista del NTP como cancerígeno humano (10.º informe), monografías de la IARC: 

polvo de madera, grupo 1: grupo 1 de la IARC: cancerígeno para los seres humanos; pruebas suficientes de 
carcinogenicidad. Esta clasificación se basa principalmente en estudios que muestran una asociación entre la 
exposición ocupacional al polvo de madera y el adenocarcinoma de las cavidades nasales y los senos 
paranasales. IARC no encontró evidencia suficiente de una asociación entre la exposición ocupacional al polvo 
de madera y los cánceres de hipofaringe, orofaringe, sistemas linfático y hematopoyético, pulmones, 
estómago, colon o recto.

CAS OSHA IARC NTP
Polvo de madera como polvo de madera, todas las 

maderas blandas y duras

Formaldehído

No disponible No enlistado Grupo 1 – Cancerígeno saber n humano

Carcinógeno

saber n humano

Carcinógeno

50-00-0 Carcinógeno 

específicamente regulado

Grupo 1 – Cancerígeno

Sección 12: Información ecológica
12.1 Toxicidad
Formaldehído: EC50 5,8 mg/l/48 h (Daphnia magna) No 
aplicable para tableros de partículas/MDF

12.2 Persistencia y degradabilidad

12.3 Potencial de bioacumulación
No hay más información relevante disponible

Formaldehído: log POw: 0,35 No aplicable 
para tableros de partículas/MDF

12.4 Movilidad en el suelo
No hay más información relevante disponible 
Notas generales Generalmente no es peligroso para el agua.

12.5 Resultados de la evaluación PBT y mPmB
PBT
Otros efectos adversos

No aplica
No aplica

12.6 Otros efectos adversos
No hay más información relevante disponible

Sección 13: Consideraciones de eliminación
13.1 Métodos de tratamiento de residuos
Recomendación
Embalaje sin limpiar
recomendaciones

Eliminación de acuerdo con las normativas locales
Deseche el embalaje de acuerdo con las normas sobre la eliminación de embalaje

Sección 14: Información de transporte
14.1 Número ONU

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR, ADN, IMDG, IATA Vacío

ADR, ADN, IMDG, IATA Vacío
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14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

14.4 Grupo de embalaje

14.5 Riesgos ambientales

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

14.7 Transporte a granel según el Anexo II de Marpol y el Código IBC

“Reglamento modelo” de la ONU

Clase ASR, ADN, IMDG, IATA Vacío

ADR, IMDG, IATA Vacío

No aplica

No aplica

No aplica

Vacío

Sección 15: Información reglamentaria
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla

NPCA-HMIS® III
Categoría Clasificación Descripción
Crónico
Salud
inflamabilidad

*
0
1

Efectos crónicos (a largo plazo) para la salud pueden resultar de la sobreexposición repetida (polvo) Ningún 
riesgo significativo para la salud
Material que requiere un precalentamiento considerable, en todas las condiciones de temperatura 
ambiente, antes de que se produzca la ignición y la combustión.
Material que normalmente es estable, incluso bajo condiciones de fuego, y que no reaccionará con el agua, 
polimerizará, descompondrá, condensará ni reaccionará espontáneamente. no explosivo

Peligro físico 0

Protección personal -

NFPA® 704
Categoría Grado de

peligro
Descripción

inflamabilidad 1

0

0

Material que requiere un precalentamiento considerable, en todas las condiciones de temperatura 
ambiente, antes de que se produzca la ignición y la combustión.
Material que, bajo condiciones de emergencia, no ofrecería peligro más allá del 
material combustible ordinario
Material que es normalmente estable, incluso en condiciones de incendio.

Salud

Inestabilidad
Peligro especial

Inventario de clasificaciones de 
peligros SARA

Crónica aguda

Componente CAS ADSL de Canadá TSCA
EGGER MDF No aplica No enlistado. Todos los componentes 

están en el DSL de Canadá o están 
excluidos de la lista o por debajo de los 
informes mínimos

No enlistado. Todos los componentes están 
en el inventario TSCA o están
excluidos de la lista o por debajo de los 
informes de minimis

Canadá – WHMIS – Clasificaciones de sustancias EGGER MDF 
e ingredientes (a menos que se indique a continuación) 
Formaldehído
Canadá – WHMIS – Lista de divulgación de ingredientes EGGER 
MDF e ingredientes (a menos que se mencionen a continuación) 
Formaldehído

N / A
50-00-0

No enlistado
B1, D1A, D2A, D2B

N / A
50-00-0

No enlistado
0,1% (la concentración en el producto está por debajo 
de Minimis)

US-OSHA – Gestión de seguridad de procesos – Productos químicos altamente peligrosos EGGER 
MDF e ingredientes (a menos que se indique a continuación)
Formaldehído

Ambiente
EE. UU. – CERCLA – Sustancias peligrosas EGGER MDF e 
ingredientes (a menos que se indique a continuación) 
Formaldehído

N / A
50-00-0

No enlistado
TQ de 1000 libras

N / A
50-00-0

No enlistado
RQ final de 100 libras
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EE. UU. – CERCLA/SARA – Sección 304 EHS RQ EGGER MDF e 
ingredientes (a menos que se indique a continuación) 
Formaldehído
EE. UU. – EPCRA – Sección 302 (EHS) TPQ EGGER MDF e 
ingredientes (a menos que se indique a continuación) 
Formaldehído
EE. UU. – EPCRA – Sección 313 – Sustancias químicas tóxicas EGGER 
MDF e ingredientes (a menos que se indique a continuación) 
Formaldehído

N / A
50-00-0

No enlistado
EPCRA RQ de 100 libras

N / A
50-00-0

No enlistado
TPQ de 500 libras

N / A
50-00-0

No enlistado
0,1% (la concentración en el producto está por debajo 
de Minimis)

Estados Unidos – Medio ambiente 
de California
EE. UU. – California – Proposición 65 – Lista de carcinógenos EGGER 
MDF e ingredientes (a menos que se mencionen a continuación) 
Formaldehído
Polvo de madera como polvo de madera, todas las maderas blandas y duras

N / A
50-00-0
N / A

No enlistado
carcinógeno, NSRL 40 µg/día 
carcinógeno

15.2 Evaluación de la seguridad química
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química

Sección 16: Otra información
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y proviene de fuentes que se consideran precisas o técnicamente correctas. Sin 
embargo, esto no constituirá una garantía de las características específicas del producto y no establecerá una relación contractual 
legalmente válida.
Versión inicial
Fecha de última revisión

24-08-2018
23-05-2022
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